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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm |Liczba
Kosztorys Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-ustugowym przy
ul. Czarnolesnej 17 w Rudzie Slaskiej.
1 Rozdziat Czesci wspodlne
1.1 Element Rozbudowa pionu gazowego
1.1.1 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn'40'mm
215/303/5
Obliczenie:
0,8 0,80
RAZEM: 0,80|m 0,80
1.1.2 |[KNRW Rurociaggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Dn"32°'mm
215/303/4
Obliczenie:
0,5+1,15+3,3 4,95
RAZEM: 4,95/m 4,95
1.1.3 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn'25'mm
215/303/3
Obliczenie:
3,3+0,5+0,5+1,34+0,85++0,5+0,5+1,94+1,70+0,45 11,58
RAZEM: 11,58/m 11,58
1.1.4 |KNR 215/633/1 |Przygotowanie instalacji , przedmuchanie instalacji gazowe;j
analogia punkt 2,00
1.1.5 |KNR402/501/3 |Wspawanie trojnika w istniejgcy pion gazowy
(1) miejsce 1,00
1.1.6 |KNR 215/307/2 |Podejscia obustronne do gazomierzy, przytgcze Fi 25'mm kpl 8,00
1.1.7 |KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach - naklady dodatkowe, Fi'25"'mm
215/308/2 kpl 8,00
1.1.8 |KNR215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 25'mm
(2) szt 8,00
1.1.9 |KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, przed
215/307/2 (1) gazomierzem, o dlugosci do 100°'m, $rednica do 65'mm préba 1,00
1.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 50 mm -1,5m
wiasna kpl 1,00
1.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegty szt 1,00
1.1.12 |KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach szt 2,00
1.1.13 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 1,00
1.1.14 |KNR 401/323/5 |Zamurowanie przebi¢ w stropach
(1) szt 2,00
1.1.15 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 2,00
1.1.16 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2 0,50
RAZEM: 0,50|m2 0,50
1.1.17 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
Obliczenie:
0,25*2 0,50
RAZEM: 0,50/m2 0,50
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2 Rozdziat Mieszkanie nr 3
2.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
211 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,10+0,7+0,2 2,00
RAZEM: 2,00/m 2,00
212 |KNR13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,8 1,80
RAZEM: 1,80|m 1,80
2.1.3 |KNR13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 28 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
[14,20+3,20+0,5 17,90
RAZEM: 17,90|m 17,90
214 |KNR215/310/1 |Zawor do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
2.1.5 |KNR215/310/2 |Zawor do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
2.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
217 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
2.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi’15-20"'mm - przed kottem
(1) szt 1,00
219 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
215/307/1 mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
2.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
wilasna kpl 1,00
2.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegty szt 1,00
2.1.12 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1,00
2.1.13 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 2,00
2.1.14 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
2.1.15 |KNR 401/1204/2 \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
2.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy
2.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie w kuchni szt. 1,00
2.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu powietrzno-spalinowego 80/125 kwasoodpornego
wiasna - przewod okragty dwuscienny 80/125 -14m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
2.2.3 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw szt. 1,00
2.2.4 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
wiasha m-g 2,00
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3 Rozdziat Mieszkanie nr 4
3.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
3.1.1 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,83+1,8+0,2 3,83
RAZEM: 3,83|m 3,83
3.1.2 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,1+0,3 1,40
RAZEM: 1,40|m 1,40
3.1.3 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,2+1+2,9+1,52+5,96+0,3 11,88
RAZEM: 11,88/m 11,88
3.1.4 |KNR215/310/1 |Zawdr do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
3.1.5 |KNR215/310/2 |Zawdr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
3.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
3.1.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
3.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20'mm - przed kottem
(1) szt 1,00
3.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
215/307/1 mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
3.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
wilasna kpl 1,00
3.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 2 cegly szt 3,00
3.1.12 |KNR 401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$c¢ Scian 1 cegty szt 1,00
3.1.13 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly
(1) szt 3,00
3.1.14 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1,00
3.1.15 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwykfego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
4*2 8,00
RAZEM: 8,00|szt 8,00
3.1.16 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*4 2,00
RAZEM: 2,00|m2 2,00
3.1.17 |KNR 401/1204/2 \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Obliczenie:
0,25*2*4 2,00
RAZEM: 2,00|m2 2,00
3.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy + wentylacja
3.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie w kuchni i tazience szt. 3,00
3.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu powietrzno-spalinowego 80/125 kwasoodpornego
wiasna - przewod okragly dwuscienny 80/125 -11m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
3.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu wentylacyjnego dla wentylacji kotlowni
wilasna - przewod okraglty kwasoodporny fi150 -11m
- daszek wentylacyjny fi 150- 1szt
- objemy montazowe
- kratka wentylacyjna kpl 1,00
3.24 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200 'mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
wentylacja do kuchni 0,15*3,14*1 0,47
RAZEM: 0,47|m2 0,47
3.2.5 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworow szt. 3,00
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3.2.6 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne- wentylacja kottowni szt 2,00
3.2.7 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.

wilasna m-g 2,00
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4 Rozdziat Mieszkanie nr 5
4.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
411 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,80+2,44+1,01 5,25
RAZEM: 5,25/m 5,25
4.1.2 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,57+1,1+0,3+0,2 3,17
RAZEM: 3,17|m 3,17
4.1.3 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
2,76+1,45+1,05 5,26
RAZEM: 5,26|m 5,26
4.1.4 |KNR215/310/1 |Zawor do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
415 |KNR215/310/2 |Zawodr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
4.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
41.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
4.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20"'mm - przed kottem
(1) szt 1,00
4.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
215/307/1 mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
4.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
wilasna kpl 1,00
4.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegly szt 3,00
4.1.12 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi€, sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 3,00
4.1.13 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
132 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
4.1.14 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*3 1,50
RAZEM: 1,50/m2 1,50
4.1.15 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
Obliczenie:
0,25*2*3 1,50
RAZEM: 1,50/m2 1,50
4.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy+ wentylacja
421 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie w tazience i kuchni szt. 2,00
4.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wkfadu powietrzno-spalinowego 80/125 kwasoodpornego
wiasna - przewod okragty dwuscienny 80/125 -11m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
4.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu wentylacyjnego dla wentylac;ji tazienki
wiasna - przewod okragty kwasoodporny fi150 -11m
- daszek wentylacyjny fi 150- 1szt
- objemy montazowe
- kratka wentylacyjna kpl 1,00
424 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw szt. 2,00
4.2.5 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne- wentylacja kuchni szt 1,00
4.2.6 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
wiasna m-g 2,00
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5 Rozdziat Mieszkanie nr 7
5.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
5.1.1 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
2,95+1,1+6,57+1,59+3,32+4,39+1,8 21,72
RAZEM: 21,72|m 21,72
5.1.2 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 28 wraz z ksztattkami m 1,00
5.1.3 |KNR215/310/1 |Zawdr do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
5.1.4 |KNR215/310/2 |Zawdr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
5.1.5 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
5.1.6 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
5.1.7 |KNR 402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi’15-20"'mm - przed kottem
(1) szt 1,00
5.1.8 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
215/307/1 mieszkalnych
Rx2
R =1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
5.1.9 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
wiasna kpl 1,00
5.1.10 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 2,00
5.1.11 |[KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 ceglty
(1) szt 2,00
5.1.12 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynku zwykfego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
22 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4,00
5.1.13 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
5.1.14 |KNR 401/1204/2 \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
52 Element Przewod powietrzno-spalinowy oraz dobudowa wentylacji
5.2.1 |KNR 401/424/3 |Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsce 2,00
5.2.2 |KNR401/424/5 |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsce 2,00
5.2.3 |KNR 404/507/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachéwka karpiéwka pokrycie pojedyncze m2 2,00
5.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz komina powietrzno-spalinowego 80/125 kwasoodpornego
wilasna - przewod okragty dwuscienny 80/125 -4,95m
- zakonczenie goérne komina - 1szt
- objemy montazowe kpl 1,00
5.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz komina zewnetrznego dla wentylacji tazienki
wilasha - kratka wentylacyjna fi 150- 1 szt
- przewod okragly izolowany w ptaszczu z blachy 150/210 -5mb
- przejscie dachowe dla 150/210 - 1 szt
- tréjnik z odskraplaczem 150/210 -1 szt
- zakonczenie izolacji goérnej komina fi 150/210 -1 szt
- daszek wentylacyjnt fi 150 mm - 1szt
- objemy dystansowe kpl 1,00
5.2.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu wentylacyjnego dla wentylacji kuchni
wiasna - przewod okragty kwasoodporny fi150 -8m
- daszek wentylacyjny fi 150- 1szt
- objemy montazowe
- kratka wentylacyjna kpl 1,00
5.2.7 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
(1) cementowo-wapienny szt 2,00
5.2.8 |KNR 202/504/3 |Odtworzenie pokrycia dachowego- materiat z rozbiorki m2 2,00
5.2.9 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
wiasna m-g 6,00
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5.2.10 |[KNNR 3/301/1 |Rozbidrka konstrukcji z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej-wyburzenie $ciany na
poddaszu
Obliczenie:
0,2*3*2 1,20
RAZEM: 1,20/m3 1,20
5.2.11 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km)
samochodem dostawczym m3 1,20
5.2.12 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 1,20
5.2.13 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu
indywidualna m3 1,20
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6 Rozdziat Mieszkanie nr 7a
6.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
6.1.1 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,93+3,27+1,80 6,00
RAZEM: 6,00/m 6,00
6.1.2 |KNR13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
2,04+0,8+1,1+0,3 4,24
RAZEM: 4,24|m 4,24
6.1.3 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,1+0,5 0,60
RAZEM: 0,60/m 0,60
6.1.4 |KNR215/310/1 |Zawor do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
6.1.5 |KNR215/310/2 |Zawor do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
6.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
6.1.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
6.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi’15-20"'mm - przed kottem
(1) szt 1,00
6.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
215/307/1 mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
6.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
wiasna kpl 1,00
6.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegty szt 2,00
6.1.12 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 ceglty
(1) szt 2,00
6.1.13 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
22 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4,00
6.1.14 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
6.1.15 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
6.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy oraz dobudowa wentylacji
6.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie szt. 3,00
6.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wkfadu powietrzno-spalinowego 80/125 kwasoodpornego
wiasna - przewod okragly dwuscienny 80/125 -8m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
6.2.3 |KNR 404/406/3 |Rozebranie sufitu podwiesznego
analogia
Obliczenie:
kuchnia 1 1,00
fazienka 1 1,00
pokdj 1 1,00
RAZEM: 3,00|m2 3,00
6.2.4 |KNR401/424/3 |Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym miejsce 1,00
6.2.5 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200"'mm,
(1) ocynkowane - wentylacja kuchni
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
wentylacja do kuchni 0,15*3,14*7 3,30
RAZEM: 3,30|m2 3,30
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6.2.6 |KNR 401/333/11 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 2 cegty szt 2,00
6.2.7 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200'mm,
(1) ocynkowane - wentylacja tazienki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
wentylacja do kuchni 0,15*3,14*3 1,41
RAZEM: 1,41/m2 1,41
6.2.8 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw szt. 3,00
6.2.9 |KNRW Okfadziny gipsowo-kartonowe na stropach-odtworzenie rozebranego sufitu
202/2006/1
Obliczenie:
Rozebranie sufitu podwiesznego \3.00 3,00
RAZEM: 3,00|m2 3,00
6.2.10 |[KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1°'m2, Sciana, tynk
(1) cementowo-wapienny szt 3,00
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7 Rozdziat Mieszkanie nr 7b
71 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
7.1.1 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
3,71+1,8+0,3 5,81
RAZEM: 5,81|m 5,81
7.1.2 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,8 1,80
RAZEM: 1,80|m 1,80
7.1.3 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 28 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
6,20+0,5+4,37 11,07
RAZEM: 11,07|m 11,07
7.1.4 |KNR 215/310/1 |Zawér do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
7.1.5 |KNR 215/310/2 |Zawér do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
7.1.6 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
7.1.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
7.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20'mm - przed kottem
(1) szt 1,00
7.19 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
215/307/1 mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
7.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
wilasna kpl 1,00
7.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 2 cegly szt 1,00
7.1.12 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1,00
7.1.13 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwykfego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 2,00
7.1.14 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
7.1.15 |KNR 401/1204/2 \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
7.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy
7.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie w kuchni szt. 2,00
7.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu powietrzno-spalinowego 80/125 kwasoodpornego
wilasna - przewod okragly dwuscienny 80/125 -8m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
7.2.3 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworow szt. 1,00
7.24 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 1,00
7.2.5 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
wilasna m-g 2,00
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8 Rozdziat Mieszkanie nr 8
8.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
8.1.1 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
4,58+0,5+1,8 6,88
RAZEM: 6,88/m 6,88
8.1.2 |KNR13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,85+1,1+0,3 2,25
RAZEM: 2,25|m 2,25
8.1.3 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,3+0,58 0,88
RAZEM: 0,88/m 0,88
8.1.4 |KNR215/310/1 |Zawor do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
8.1.5 |KNR215/310/2 |Zawor do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
8.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
8.1.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
8.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20"'mm - przed kottem
(1) szt 1,00
8.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
215/307/1 mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
8.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
wilasna kpl 1,00
8.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegty szt 2,00
8.1.12 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 ceglty
(1) szt 2,00
8.1.13 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
22 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4,00
8.1.14 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00/m2 1,00
8.1.15 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00/m2 1,00
8.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy oraz dobudowa wentylacji
8.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie szt. 3,00
8.2.2 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne- wentylacja kuchni i tazienki szt 2,00
8.2.3 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw szt. 3,00
8.2.4 |KNR401/424/3 |Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym miejsce 2,00
8.2.5 |KNR401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegty szt 2,00
8.26 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200"'mm,
(1) ocynkowane - wentylacja przedpokoju
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
wentylacja do kuchni 0,15*3,14*5 2,36
RAZEM: 2,36/m2 2,36
8.2.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz wkfadu powietrzno-spalinowego 80/125 kwasoodpornego
wiasna - przewod okragly dwuscienny 80/125 -9m
- zakonczenie gérne komina - 1szt
Obliczenie:
[4+5 9,00
RAZEM: 9,00|kpl 9,00
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8.2.8 |KNRW Okfadziny gipsowo-kartonowe na stropach-odtworzenie rozebranego sufitu
202/2006/1
Obliczenie:
przepokdj 1 1,00
RAZEM: 1,00/m2 1,00
8.2.9 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1°'m2, Sciana, tynk
(1) cementowo-wapienny
Obliczenie:
" 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
8.2.10 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
wiasna m-g 4,00

Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku mieszkalno-ustugowym przy ul.
Czarnolesnej 17 w Rudzie Slaskiej.



PR Czarnolesna 17.puz BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0005C219)

strona nr: 14
Zatacznik - kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma Liczba |Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Czarnolesnej 17 w
Rudzie Slaskiej.
1 Rozdziat Czesci wspodlne
1.1 Element Rozbudowa pionu gazowego
1.1.1 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w
215/303/5 budynkach mieszkalnych, Dn’40'mm m 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02|  1,02000
Materialy
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 48,3/3,2mm m 1,03 1,03000
Uchwyty do rur Fi'40'mm szt 0,65 0,65000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0194| 0,01940
1.1.2 |KNRW Rurociaggi stalowe o potgczeniach spawanych, na Scianach w
215/303/4 budynkach mieszkalnych, Dn"32"'mm m 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,899 0,89900
Materiaty
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 42,4/3,2 mm m 1,03 1,03000
Uchwyty do rur Fi'32°'mm szt 0,66 0,66000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0168| 0,01680
1.1.3 |KNRW Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w
215/303/3 budynkach mieszkalnych, Dn’25'mm m 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,841| 0,84100
Materialy
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 33,7/3,2mm m 1,04 1,04000
Uchwyty do rur Fi'25'mm szt 0,76/ 0,76000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0133| 0,01330
1.1.4 |KNR 215/633/1 |Przygotowanie instalacji , przedmuchanie instalacji gazowe;j
analogia punkt 1,00
Robocizna
Monter instalacji technologicznych grupa Ill r-g 0,7353| 0,73530
Monter instalacji technologicznych grupa Il r-g 0,7354| 0,73540
Materialy
Azot 4.0 (butla poj. 40 1, 150 bar) m3 0,06/ 0,06000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.1.5 |KNR402/501/3 |Wspawanie trojnika w istniejgcy pion gazowy
(1) miejsce 1,00
Robocizna
Spawacze grupa Il r-g 1,57 1,57000
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,29/ 0,29000
Robotnicy grupa | r-g 0,28/ 0,28000
Materiaty
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 48,3/3,2mm m 1,05/ 1,05000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
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1.1.6 |KNR215/307/2 |Podejscia obustronne do gazomierzy, przytgcze Fi 25'mm kpl 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,63| 0,63000
Robotnicy grupa | r-g 0,76/ 0,76000
Materiaty
taczniki redukcyjne zeliwne do gazomierzy Fi'25'mm szt 2,06/ 2,06000
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne Fi 25 mm szt 11,33] 11,33000
Haki do rur Fi 25 mm szt 2| 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,4
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,02 0,02000
1.1.7 |KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady
215/308/2 dodatkowe, Fi'25'mm kpl 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,29 1,29000
Materiaty
taczniki redukeyjne zeliwne do gazomierzy Fi'25'mm szt 2| 2,00000
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne Fi 25 mm szt 8| 8,00000
Uchwyty do rur Fi'25'mm szt 2| 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,02 0,02000
1.1.8 |KNR215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 25'mm
(2) szt 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,19] 0,19000
Robotnicy grupa | r-g 0,11  0,11000
Materialy
Kurek gazowy przelotowy, mosiezny fi 25mm szt 1 1,00000
Klucz stalowy do kurka gazowego Fi'25 mm szt 1] 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
1.1.9 |KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu),
215/307/2 (1) w budynkach mieszkalnych, przed gazomierzem, o dtugosci do 100'm,
$rednica do 65'mm proba 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 15,11 15,10000
Materiaty
Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn"15) 21,3 m 0,05 0,05000
Kurek gazowy przelotowy mosiezny M801 15 mm szt 0,01 0,01000
taczniki z zeliwa ciagliwego czarne Fi'15'mm szt 0,01| 0,01000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03| 0,03000
1.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 50 mm -1,5m
witasna kpl 1,00
Materialy
Rura stalowa bez szwu stosowana w cieptownictwie, Srednia, czarna fi
60,3/4,0mm m llos¢|  1,50000
1.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ Scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17| 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
1.1.12 |KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17| 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 0,4 0,40000
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1.1.13 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,65/ 0,65000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,10000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, petna szt 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1,99/  1,99000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,01000
Wapno suchogaszone kg 1,11 1,11000
Woda m3 0,005/ 0,00500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02/ 0,02000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04/ 0,04000
1.1.14 |KNR 401/323/5 |Zamurowanie przebi¢ w stropach
(1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17| 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,88 0,88000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,10000
Materiaty
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 4| 4,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,00199| 0,00199
Piasek do zapraw m3 0,01 0,01000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00111 0,00111
Woda m3 0,005| 0,00500
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04/ 0,04000
1.1.15 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w
(1) miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22| 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa lll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005| 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027, 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005, 0,00050
Woda m3 0,0007, 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
1.1.16 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Materialy
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit' CT 17" dm3 0,22 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,00200
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003, 0,00300
1.1.17 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian m2 1,00
Robocizna
Robocizna (-Np) r-g 0,119 0,11900
Materialy
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286, 0,28600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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2 Rozdziat Mieszkanie nr 3
2.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
211 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 15 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 15 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33]  1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
2.1.2 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materiaty
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 1,03 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 18 mm szt. 1.1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 18 mm szt. 1,33  1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33 1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008, 0,00080
2.1.3 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 28 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zacisowe miedziane o $r. 28mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 28mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33/  1,33000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
214 |KNR215/310/1 |Zawér do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,24 0,22920
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
2.1.5 |KNR215/310/2 |Zawér do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
20mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
2.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 20 mm szt 1] 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
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217 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 1,20000
Materiatly
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 2| 2,00000
Szybkoztgcze gazowe z przytgczem elastycznym w ostonie PVC o dt.
75 cm szt 1] 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,22] 0,22000
2.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20'mm -
(1) przed kottem szt 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 0,06/ 0,06000
Materialy
Korek z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
2.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
215/307/1 za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 2,36| 4,72000
Materiaty
Rury miedziane $r.15 mm m 0,01 0,01000
Kurek kulowy do gazu dn 15 szt 0,004 0,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0002| 0,00020
2.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
witasna kpl 1,00
Materiaty
Rura stalowa bez szwu stosowana w cieptownictwie, srednia, czarna fi
42,4/3,6mm m llo$¢| 0,80000
2.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
2.1.12 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, $ciany grubosci ponad 1 cegtly
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,65/ 0,65000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,10000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, petna szt 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1,99/ 1,99000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,01000
Wapno suchogaszone kg 1,11 1,11000
Woda m3 0,005| 0,00500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02/ 0,02000
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
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2.1.13 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w
(1) miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22| 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa lll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005| 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027, 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005, 0,00050
Woda m3 0,0007, 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
2.1.14 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Materialy
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit' CT 17" dm3 0,22 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,00200
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003, 0,00300
2.1.15 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian m2 1,00
Robocizna
Robocizna (-Np) r-g 0,119 0,11900
Materialy
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286, 0,28600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
22 Element Przewod powietrzno-spalinowy
2.21 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie w kuchni szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,16 0,16000
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01| 0,01000
2.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu powietrzno-spalinowego 80/125
wiasna kwasoodpornego
- przewod okragty dwuscienny 80/125 -14m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 28| 28,00000
Materiaty
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewdd okragty dwuscienny 80/125 kwasoodporny mb 14| 14,00000
Zakonczenie gérne komina spalinowego szt. 1] 1,00000
2.2.3 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,48 0,48000
Materiaty
Cegta budowlana petna szt. 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 0,99 0,99000
Piasek do zapraw m3 0,005/ 0,00500
Wapno suchogaszone kg 0,56/ 0,56000
Woda z rurociggu m3 0,003| 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03] 0,03000
2.2.4 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
wilasna m-g 1,00
Sprzet
Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 15 m (2) m-g 1 1,00000
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3 Rozdziat Mieszkanie nr 4
3.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
3.1.1 |KNR13/127/1  |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 15 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 15 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33]  1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
3.1.2 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materiaty
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 1,03 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 18 mm szt. 1.1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 18 mm szt. 1,33  1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33 1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008, 0,00080
3.1.3 |KNR13/127/1  |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 22 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 22 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33/  1,33000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
3.1.4 |KNR215/310/1 |Zawdr do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,24 0,22920
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
3.1.5 |KNR215/310/2 |Zawdr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
20mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
3.1.6 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 20 mm szt 1] 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
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3.1.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 1,20000
Materiatly
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 2| 2,00000
Szybkoztgcze gazowe z przytgczem elastycznym w ostonie PVC o dt.
75 cm szt 1] 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,22] 0,22000
3.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20'mm -
(1) przed kottem szt 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 0,06/ 0,06000
Materialy
Korek z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
3.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
215/307/1 za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 2,36| 4,72000
Materiaty
Rury miedziane $r.15 mm m 0,01 0,01000
Kurek kulowy do gazu dn 15 szt 0,004 0,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0002| 0,00020
3.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
witasna kpl 1,00
Materiaty
Rura stalowa bez szwu stosowana w cieptownictwie, srednia, czarna fi
42,4/3,6mm m llo$¢| 0,80000
3.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
3.1.12 |[KNR 401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢
$cian 1 cegly szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 0,23| 0,23000
3.1.13 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,39] 0,39000
Robotnicy grupa | r-g 0,07 0,07000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 3 3,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0012| 0,00120
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00600
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00067| 0,00067
Woda m3 0,003| 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03] 0,03000
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3.1.14 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,65/ 0,65000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,10000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, petna szt 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1,99/  1,99000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,01000
Wapno suchogaszone kg 1,11 1,11000
Woda m3 0,005/ 0,00500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02/ 0,02000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04/ 0,04000
3.1.15 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w
(1) miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa |l r-g 0,2| 0,20000
Materialy
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005, 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027| 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005| 0,00050
Woda m3 0,0007, 0,00070
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
3.1.16 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gteboko penetrujacy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17" dm3 0,22] 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,00200
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003| 0,00300
3.1.17 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian m2 1,00
Robocizna
Robocizna (-Np) r-g 0,119 0,11900
Materiaty
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286/ 0,28600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy + wentylacja
3.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie w kuchni i tazience szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,16 0,16000
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01 0,01000
3.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wkiadu powietrzno-spalinowego 80/125
wiasna kwasoodpornego
- przewod okragly dwuscienny 80/125 -11m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 22| 22,00000
Materiatly
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewod okragty dwuscienny 80/125 kwasoodporny mb 11} 11,00000
Zakonczenie gérne komina spalinowego szt. 1 1,00000
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3.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu wentylacyjnego dla wentylacji kotlowni
wiasna - przewod okragly kwasoodporny i150 -11m
- daszek wentylacyjny fi 150- 1szt
- objemy montazowe
- kratka wentylacyjna kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 15| 15,00000
Materiaty
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewdd okragly fi 150 kwasoodporny mb 11)  11,00000
Zakonczenie gorne komina spalinowego szt. 1/ 1,00000
Kratka wentylacyjna fi 150 szt 1 1,00000
3.24 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat
(1) ksztattek do 35%, Fi do 200'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,00
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Ill r-g 0,03| 0,02865
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 1,54| 1,47070
Robotnicy grupa | r-g 0,13] 0,12415
Materiaty
Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy typ B/l z blachy stalowej
ocynkowanej, srednica do 200mm m2 0,74 0,74000
Ksztattka wentylacyjna kotowa typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej,
$rednica ponad 100 do 315mm m2 0,28/ 0,28000
Podpory przewodoéw wentylacyjnych typ C, Fi'200"'mm szt 0,41 0,41000
Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowe 200'mm szt 2,28| 2,28000
Podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5'mm szt 0,43 0,43000
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,51 0,51000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
3.2.5 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,48/ 0,48000
Materialy
Cegta budowlana petna szt. 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 0,99| 0,99000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone kg 0,56 0,56000
Woda z rurociggu m3 0,003 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03| 0,03000
3.2.6 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki
wentylacyjne- wentylacja kottowni szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17| 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa | r-g 0,04| 0,04000
Materiaty
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 2| 2,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 2,07 2,07000
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14’cm szt 1/ 1,00000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Woda m3 0,002| 0,00200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
3.2.7 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
wiasna m-g 1,00
Sprzet
Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 15 m (2) m-g 1 1,00000
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4 Rozdziat Mieszkanie nr 5
4.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
411 |KNR 13/127/1  |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 15 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 15 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33]  1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
4.1.2 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materiaty
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 1,03 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 18 mm szt. 1.1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 18 mm szt. 1,33  1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33 1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008, 0,00080
4.1.3 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 22 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 22 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33/  1,33000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
4.1.4 |KNR215/310/1 |Zawor do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,24 0,22920
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
4.1.5 |KNR215/310/2 |Zawor do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
20mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
4.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 20 mm szt 1] 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
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41.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 1,20000
Materiatly
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 2| 2,00000
Szybkoztgcze gazowe z przytgczem elastycznym w ostonie PVC o dt.
75 cm szt 1] 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,22] 0,22000
4.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20"'mm -
(1) przed kottem szt 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 0,06/ 0,06000
Materialy
Korek z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
419 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
215/307/1 za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 2,36| 4,72000
Materiaty
Rury miedziane $r.15 mm m 0,01 0,01000
Kurek kulowy do gazu dn 15 szt 0,004 0,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0002| 0,00020
4.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
witasna kpl 1,00
Materiaty
Rura stalowa bez szwu stosowana w cieptownictwie, srednia, czarna fi
42,4/3,6mm m llo$¢| 0,80000
4.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
4.1.12 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegly
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,39] 0,39000
Robotnicy grupa | r-g 0,07 0,07000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 3 3,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0012| 0,00120
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00600
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00067| 0,00067
Woda m3 0,003| 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03] 0,03000
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4.1.13 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w
(1) miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22| 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa lll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005| 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027, 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005, 0,00050
Woda m3 0,0007, 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
4.1.14 |NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Materialy
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit' CT 17" dm3 0,22 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,00200
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003, 0,00300
4.1.15 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian m2 1,00
Robocizna
Robocizna (-Np) r-g 0,119 0,11900
Materialy
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286, 0,28600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
4.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy+ wentylacja
421 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie w tazience i kuchni szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,16 0,16000
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01| 0,01000
4.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu powietrzno-spalinowego 80/125
wiasna kwasoodpornego
- przewod okragty dwuscienny 80/125 -11m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 22| 22,00000
Materiaty
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewdd okragty dwuscienny 80/125 kwasoodporny mb 11)  11,00000
Zakonczenie gérne komina spalinowego szt. 1] 1,00000
4.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu wentylacyjnego dla wentylac;ji tazienki
wiasna - przewod okraglty kwasoodporny fi150 -11m
- daszek wentylacyjny fi 150- 1szt
- objemy montazowe
- kratka wentylacyjna kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 15| 15,00000
Materialy
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewod okragty fi 150 kwasoodporny mb 11} 11,00000
Zakonczenie gérne komina spalinowego szt. 1 1,00000
Kratka wentylacyjna fi 150 szt 1 1,00000

Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku mieszkalno-ustugowym przy ul.
Czarnolesnej 17 w Rudzie Slaskiej.



PR Czarnolesna 17.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0005C219)

strona nr: 27
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma Liczba |Cena jedn.| Wartos¢
424 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,48/ 0,48000
Materiatly
Cegta budowlana petna szt. 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 0,99| 0,99000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone kg 0,56| 0,56000
Woda z rurociggu m3 0,003 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03| 0,03000
4.2.5 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki
wentylacyjne- wentylacja kuchni szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,177| 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa | r-g 0,04/ 0,04000
Materiaty
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 2| 2,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 2,07 2,07000
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14’cm szt 1/ 1,00000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Woda m3 0,002| 0,00200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
4.2.6 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
wilasna m-g 1,00
Sprzet
Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 15 m (2) m-g 1 1,00000
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5 Rozdziat Mieszkanie nr 7
5.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
5.1.1 |KNR13/127/1  |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 18 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 18 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33  1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
5.1.2 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 28 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materiaty
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm m 1,03 1,03000
Ksztattki zacisowe miedziane o $r. 28mm szt. 1.1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 28mm szt. 1,33  1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33 1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008, 0,00080
5.1.3 |KNR215/310/1 |Zawdr do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,24| 0,22920
Materialy
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
15mm szt 1 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
5.1.4 |KNR215/310/2 |Zawdr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materialy
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
20mm szt 1 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
5.1.5 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materialy
Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 20 mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
5.1.6 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 1,20000
Materiaty
taczniki z zeliwa ciagliwego czarne szt 2| 2,00000
Szybkoztgcze gazowe z przytgczem elastycznym w ostonie PVC o dt.
75cm szt 1 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,22] 0,22000
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5.1.7 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20'mm -
(1) przed kottem szt 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 0,06/ 0,06000
Materiatly
Korek z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
5.1.8 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
215/307/1 za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 2,36| 4,72000
Materiaty
Rury miedziane $r.15 mm m 0,01 0,01000
Kurek kulowy do gazu dn 15 szt 0,004 0,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0002| 0,00020
5.1.9 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
witasna kpl 1,00
Materiaty
Rura stalowa bez szwu stosowana w cieptownictwie, $rednia, czarna fi
42,4/3,6mm m llo$¢| 0,80000
5.1.10 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3 1,30000
5.1.11 |[KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 cegty
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,39] 0,39000
Robotnicy grupa | r-g 0,07 0,07000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 3 3,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0012| 0,00120
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00600
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00067| 0,00067
Woda m3 0,003| 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03| 0,03000
5.1.12 \KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w
(1) miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa Il r-g 0,2| 0,20000
Materialy
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005, 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027| 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005| 0,00050
Woda m3 0,0007, 0,00070
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01] 0,01000
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5.1.13 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Materiatly
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit' CT 17" dm3 0,22 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,00200
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003, 0,00300
5.1.14 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian m2 1,00
Robocizna
Robocizna (-Np) r-g 0,119 0,11900
Materialy
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286, 0,28600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
5.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy oraz dobudowa wentylacji
5.2.1 |KNR401/424/3 |Wyciecie otworow dla komina w stropie strychowym miejsce 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,62| 0,62000
5.2.2 |KNR401/424/5 |Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsce 1,00
Robocizna
Ciesle grupalll r-g 0,61 0,61000
5.2.3 |KNR404/507/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachéwka karpiowka
pokrycie pojedyncze m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,43| 0,43000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,002| 0,00200
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
5.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz komina powietrzno-spalinowego 80/125
wiasna kwasoodpornego
- przewod okragly dwuscienny 80/125 -4,95m
- zakonczenie goérne komina - 1szt
- objemy montazowe kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 16| 16,00000
Materiaty
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewdd okragty dwuscienny 80/125 kwasoodporny mb 4,95 4,95000
Zakonczenie gérne komina spalinowego szt. 1] 1,00000
5.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz komina zewnetrznego dla wentylaciji tazienki
wilasna - kratka wentylacyjna fi 150- 1 szt
- przewod okragly izolowany w ptaszczu z blachy 150/210 -5mb
- przejscie dachowe dla 150/210 - 1 szt
- trojnik z odskraplaczem 150/210 -1 szt
- zakonczenie izolacji goérnej komina fi 150/210 -1 szt
- daszek wentylacyjnt fi 150 mm - 1szt
- objemy dystansowe kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 18| 18,00000
Materiaty
Trojnik 90st. z odskpraplaczem i kréccem odptywowym szt. 1 1,00000
Przewdd okragty izolowany w ptaszczu z blachy kwasoodpornej
150/210 mb 5/ 5,00000
Mocowania dystansowe (obejmy + kotwy) kpl 1 1,00000
Kratka wentylacyjna fi 150 szt 1/ 1,00000
Daszyk kominowy z daszkiem przeciwdeszczowym szt. 1 1,00000
Przejscie dachowe-rozeta szt. 1] 1,00000
Sprzet
Podnos$nik nozycowy spalinowy 13/15 m (1) m-g 6/ 6,00000
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5.2.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu wentylacyjnego dla wentylacji kuchni
wiasna - przewod okragly kwasoodporny fi150 -8m
- daszek wentylacyjny fi 150- 1szt
- objemy montazowe
- kratka wentylacyjna kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 12| 12,00000
Materiaty
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewdd okragly fi 150 kwasoodporny mb 8| 8,00000
Zakonczenie gorne komina spalinowego szt. 1/ 1,00000
Kratka wentylacyjna fi 150 szt 1 1,00000
5.2.7 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po
(1) zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
cementowo-wapienny szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22| 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa lll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005| 0,00050
Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia) m3 0,0027| 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005, 0,00050
Woda z rurociggéw m3 0,0007 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
5.2.8 |KNR202/504/3 |Odtworzenie pokrycia dachowego- materiat z rozbiérki m2 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,0234, 0,02340
Dekarze grupa Il r-g 0,3787| 0,37870
Robotnicy grupa | r-g 0,1821 0,18210
Materialy
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,00111 0,00111
Dachéwka cementowa zaktadkowa 21x36.5°cm szt 17,16| 17,16000
Gagsior cementowy podstawowy szt 0,343, 0,34300
Wsporniki stalowe kg 0,035/ 0,03500
Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 0,00337| 0,00337
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0007| 0,00070
Wyciag m-g 0,0527| 0,05270
5.2.9 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.
witasna m-g 1,00
Sprzet
Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 15 m (2) m-g 1 1,00000
5.2.10 |[KNNR 3/301/1 |Rozbidrka konstrukcji z cegty, na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej-wyburzenie $ciany na poddaszu m3 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 7,36| 7,36000
5.2.11 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym m3 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,26 1,26000
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,112  1,11200
5.2.12 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°km ponad 1°km)) samochodem
dostawczym m3 1,00
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,204| 0,20400
5.2.13 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu
indywidualna m3 1,00
Materialy
Optata za sktadowanie gruzu m3 1 1,00000
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6 Rozdziat Mieszkanie nr 7a
6.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
6.1.1 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 15 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 15 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33]  1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
6.1.2 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materiaty
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 1,03 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 18 mm szt. 1.1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 18 mm szt. 1,33  1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33 1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008, 0,00080
6.1.3 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 22 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 22 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33/  1,33000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
6.1.4 |KNR215/310/1 |Zawér do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,24 0,22920
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
6.1.5 |KNR215/310/2 |Zawér do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
20mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
6.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 20 mm szt 1] 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
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6.1.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 1,20000
Materiatly
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 2| 2,00000
Szybkoztgcze gazowe z przytgczem elastycznym w ostonie PVC o dt.
75 cm szt 1] 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,22] 0,22000
6.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20'mm -
(1) przed kottem szt 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 0,06/ 0,06000
Materialy
Korek z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
6.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
215/307/1 za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 2,36| 4,72000
Materiaty
Rury miedziane $r.15 mm m 0,01 0,01000
Kurek kulowy do gazu dn 15 szt 0,004 0,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0002| 0,00020
6.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
witasna kpl 1,00
Materiaty
Rura stalowa bez szwu stosowana w cieptownictwie, srednia, czarna fi
42,4/3,6mm m llo$¢| 0,80000
6.1.11 |[KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
6.1.12 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci 1 cegty
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,39] 0,39000
Robotnicy grupa | r-g 0,07 0,07000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 3 3,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0012| 0,00120
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00600
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00067| 0,00067
Woda m3 0,003| 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03] 0,03000
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6.1.13 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w
(1) miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22| 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa lll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005| 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027, 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005, 0,00050
Woda m3 0,0007, 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
6.1.14 |NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Materialy
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit' CT 17" dm3 0,22 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,00200
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003, 0,00300
6.1.15 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian m2 1,00
Robocizna
Robocizna (-Np) r-g 0,119 0,11900
Materialy
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286, 0,28600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
6.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy oraz dobudowa wentylacji
6.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,16 0,16000
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01| 0,01000
6.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu powietrzno-spalinowego 80/125
wiasna kwasoodpornego
- przewod okragly dwuscienny 80/125 -8m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 16| 16,00000
Materiaty
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewdd okragty dwuscienny 80/125 kwasoodporny mb 8| 8,00000
Zakonczenie gérne komina spalinowego szt. 1] 1,00000
6.2.3 |KNR 404/406/3 |Rozebranie sufitu podwiesznego
analogia m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3| 0,30000
6.2.4 |KNR 401/424/3 |Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym miejsce 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,62] 0,62000
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6.2.5 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat
1) ksztattek do 35%, Fi do 200'mm, ocynkowane - wentylacja kuchni
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,00
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Ill r-g 0,03| 0,02865
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 1,54| 1,47070
Robotnicy grupa | r-g 0,13] 0,12415
Materiaty
Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy typ B/l z blachy stalowej
ocynkowanej, srednica do 200mm m2 0,74 0,74000
Ksztattka wentylacyjna kotowa typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej,
$rednica ponad 100 do 315mm m2 0,28/ 0,28000
Podpory przewodoéw wentylacyjnych typ C, Fi'200"'mm szt 0,41 0,41000
Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowe 200'mm szt 2,28/ 2,28000
Podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5'mm szt 0,43 0,43000
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,51 0,51000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
6.2.6 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
6.2.7 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat
(1) ksztattek do 35%, Fi do 200°'mm, ocynkowane - wentylacja tazienki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,00
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Ill r-g 0,03| 0,02865
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 1,54| 1,47070
Robotnicy grupa | r-g 0,13] 0,12415
Materiaty
Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy typ B/l z blachy stalowej
ocynkowanej, srednica do 200mm m2 0,74 0,74000
Ksztattka wentylacyjna kotowa typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej,
$rednica ponad 100 do 315mm m2 0,28/ 0,28000
Podpory przewodoéw wentylacyjnych typ C, Fi'200"'mm szt 0,41 0,41000
Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowe 200'mm szt 2,28| 2,28000
Podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5'mm szt 0,43 0,43000
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,51 0,51000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
6.2.8 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworow szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,48/ 0,48000
Materialy
Cegta budowlana petna szt. 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 0,99| 0,99000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone kg 0,56| 0,56000
Woda z rurociggu m3 0,003 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03] 0,03000
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6.2.9 |KNRW Okfadziny gipsowo-kartonowe na stropach-odtworzenie rozebranego

202/2006/1 sufitu m2 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81 1,81000
Materiatly
Ptyta gipsowo-kartonowa m2 1,05/ 1,05000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 1,9/  1,90000
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 0,4 0,40000
taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 0,38/ 0,38000
Wieszak W 60/100 szt 1,52 1,52000
Blachowkrety szt 18,5/ 18,50000
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0005| 0,00050
Tasma samoprzylepna m 1 1,00000
Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 1,52|  1,52000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000

6.2.10 |[KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po

(1) zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
cementowo-wapienny szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa Il r-g 0,2| 0,20000
Materialy
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005, 0,00050
Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia) m3 0,0027, 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005| 0,00050
Woda z rurociggéw m3 0,0007, 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01] 0,01000
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7 Rozdziat Mieszkanie nr 7b
7.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
7.1.1 |KNR13/127/1  |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 15 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 15 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33]  1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
7.1.2 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materiaty
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 1,03 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 18 mm szt. 1.1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 18 mm szt. 1,33  1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33 1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008, 0,00080
7.1.3 |KNR13/127/1  |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 28 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zacisowe miedziane o $r. 28mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 28mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33/  1,33000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
7.1.4 |KNR215/310/1 |Zawdr do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,24 0,22920
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
7.1.5 |KNR215/310/2 |Zawdr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
20mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
7.1.6 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 20 mm szt 1] 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
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7.1.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 1,20000
Materiatly
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 2| 2,00000
Szybkoztgcze gazowe z przytgczem elastycznym w ostonie PVC o dt.
75 cm szt 1] 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,22] 0,22000
7.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20'mm -
(1) przed kottem szt 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 0,06/ 0,06000
Materialy
Korek z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
7.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
215/307/1 za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 2,36| 4,72000
Materiaty
Rury miedziane $r.15 mm m 0,01 0,01000
Kurek kulowy do gazu dn 15 szt 0,004 0,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0002| 0,00020
7.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
witasna kpl 1,00
Materiaty
Rura stalowa bez szwu stosowana w cieptownictwie, srednia, czarna fi
42,4/3,6mm m llo$¢| 0,80000
7.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
7.1.12 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,65/ 0,65000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,10000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, petna szt 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1,99/ 1,99000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,01000
Wapno suchogaszone kg 1,11 1,11000
Woda m3 0,005| 0,00500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02/ 0,02000
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000

Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku mieszkalno-ustugowym przy ul.
Czarnolesnej 17 w Rudzie Slaskiej.



PR Czarnolesna 17.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0005C219)

strona nr: 39
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma Liczba |Cena jedn.| Wartos¢
7.1.13 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w
(1) miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22| 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa lll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005| 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027, 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005, 0,00050
Woda m3 0,0007, 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
7.1.14 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Materialy
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit' CT 17" dm3 0,22 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,00200
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003, 0,00300
7.1.15 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian m2 1,00
Robocizna
Robocizna (-Np) r-g 0,119 0,11900
Materialy
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286, 0,28600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
7.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy
7.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie w kuchni szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,16 0,16000
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01| 0,01000
7.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu powietrzno-spalinowego 80/125
wiasna kwasoodpornego
- przewod okragly dwuscienny 80/125 -8m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 16| 16,00000
Materiaty
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewdd okragty dwuscienny 80/125 kwasoodporny mb 8| 8,00000
Zakonczenie gérne komina spalinowego szt. 1] 1,00000
7.2.3 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,48 0,48000
Materiaty
Cegta budowlana petna szt. 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 0,99 0,99000
Piasek do zapraw m3 0,005/ 0,00500
Wapno suchogaszone kg 0,56/ 0,56000
Woda z rurociggu m3 0,003| 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03] 0,03000
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7.2.4 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki
wentylacyjne szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,47| 0,47000
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,04000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 2 2,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 2,07 2,07000
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14°cm szt 1 1,00000
Piasek do zapraw m3 0,005/ 0,00500
Woda m3 0,002| 0,00200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

7.2.5 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.

witasna m-g 1,00

Sprzet
Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 15 m (2) m-g 1 1,00000
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8 Rozdziat Mieszkanie nr 8
8.1 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
8.1.1 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 15 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 15 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33]  1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
8.1.2 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materiaty
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 1,03 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 18 mm szt. 1.1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 18 mm szt. 1,33  1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33 1,33000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008, 0,00080
8.1.3 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami m 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1941 0,19410
Materialy
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 1,03| 1,03000
Ksztattki zaciskowe miedziane o $r. 22 mm szt. 1,1 1,10000
Uchwyty do rur miedzianych o $r. 22 mm szt. 1,33] 1,33000
Kotki rozporowe szt 1,33/  1,33000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0008| 0,00080
8.1.4 |KNR215/310/1 |Zawér do gazu gw. Dn 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,24 0,22920
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
8.1.5 |KNR215/310/2 |Zawér do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi
20mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
8.1.6 |KNR215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,31 0,29605
Materiaty
Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 20 mm szt 1] 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
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8.1.7 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 1,20000
Materiatly
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 2| 2,00000
Szybkoztgcze gazowe z przytgczem elastycznym w ostonie PVC o dt.
75 cm szt 1] 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,22] 0,22000
8.1.8 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi*15-20'mm -
(1) przed kottem szt 1,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 0,06/ 0,06000
Materialy
Korek z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 15mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
8.1.9 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
215/307/1 za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
Rx2
R=1*2=2,000
M = 1,000
S =1,000 lokal. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 2,36| 4,72000
Materiaty
Rury miedziane $r.15 mm m 0,01 0,01000
Kurek kulowy do gazu dn 15 szt 0,004 0,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0002| 0,00020
8.1.10 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne - rura stalowa Dn 32 mm - 0,8 m
witasna kpl 1,00
Materiaty
Rura stalowa bez szwu stosowana w cieptownictwie, srednia, czarna fi
42,4/3,6mm m llo$¢| 0,80000
8.1.11 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
8.1.12 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci 1 cegty
1) szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,39] 0,39000
Robotnicy grupa | r-g 0,07 0,07000
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 3 3,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0012| 0,00120
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00600
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00067| 0,00067
Woda m3 0,003| 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03] 0,03000
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8.1.13 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w
(1) miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22| 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa lll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005| 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027, 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005, 0,00050
Woda m3 0,0007, 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
8.1.14 |NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Materialy
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit' CT 17" dm3 0,22 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,00200
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003, 0,00300
8.1.15 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian m2 1,00
Robocizna
Robocizna (-Np) r-g 0,119 0,11900
Materialy
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286, 0,28600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
8.2 Element Przewod powietrzno-spalinowy oraz dobudowa wentylacji
8.2.1 |KNR401/310/3 |Wykucie otworu w kominie szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,16 0,16000
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01| 0,01000
8.2.2 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki
wentylacyjne- wentylacja kuchni i tazienki szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17| 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa | r-g 0,04/ 0,04000
Materiaty
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna szt 2| 2,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 2,07 2,07000
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14’cm szt 1/ 1,00000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Woda m3 0,002| 0,00200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
8.2.3 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworow szt. 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,48/ 0,48000
Materialy
Cegta budowlana petna szt. 4| 4,00000
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 0,99| 0,99000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone kg 0,56| 0,56000
Woda z rurociggu m3 0,003 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03] 0,03000
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8.2.4 |KNR 401/424/3 |Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym miejsce 1,00
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,62/ 0,62000
8.2.5 |KNR401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ Scian 2 cegty szt 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17| 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,3  1,30000
8.2.6 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat
(1) ksztattek do 35%, Fi do 200°'mm, ocynkowane - wentylacja przedpokoju
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,00
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych IlI r-g 0,03| 0,02865
Monter urzadzen i instalacji powietrznych I r-g 1,54 1,47070
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,12415
Materialy
Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy typ B/l z blachy stalowej
ocynkowanej, $rednica do 200mm m2 0,74| 0,74000
Ksztaltka wentylacyjna kotowa typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej,
$rednica ponad 100 do 315mm m2 0,28/ 0,28000
Podpory przewodow wentylacyjnych typ C, Fi'’200'mm szt 0,41 0,41000
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe 200°'mm szt 2,28/ 2,28000
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5’'mm szt 0,43| 0,43000
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,51 0,51000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
8.2.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz wktadu powietrzno-spalinowego 80/125
wiasna kwasoodpornego
- przewod okragly dwuscienny 80/125 -9m
- zakonczenie goérne komina - 1szt kpl 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 1 1,00000
Materiaty
Obejmy montazowe kpl. 1 1,00000
Przewdd okragty dwuscienny 80/125 kwasoodporny mb 1 1,00000
Zakonczenie gérne komina spalinowego szt. 1] 1,00000
8.2.8 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach-odtworzenie rozebranego
202/2006/1 sufitu m2 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81 1,81000
Materiaty
Ptyta gipsowo-kartonowa m2 1,05 1,05000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 1,9 1,90000
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przy$cienny m 0,4 0,40000
taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 0,38/ 0,38000
Wieszak W 60/100 szt 1,62  1,52000
Blachowkrety szt 18,5/ 18,50000
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0005, 0,00050
Tasma samoprzylepna m 1 1,00000
Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 1,52|  1,52000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
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8.2.9 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii lll w miejscach po

(1) zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
cementowo-wapienny szt 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22| 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03| 0,03000
Tynkarze grupa lll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0005| 0,00050
Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia) m3 0,0027| 0,00270
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,0005, 0,00050
Woda z rurociggéw m3 0,0007 0,00070
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000

8.2.10 |Kalkulacja Praca zwyzki wraz z kosztem jego dojazdu.

wiasna m-g 1,00
Sprzet
Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 15 m (2) m-g 1 1,00000
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