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IDENTYFIKATORY DZIALEK Nazwa jednostki ewidencyjnej: 247201 1
Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 0003 Nowy Bytom

EWIDENCYNYCH Numery dzialek ewidencyjnych: 962/107
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i kanalizacyjnych
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Projektowal
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ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
Sprawdzil mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen
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gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
nr MAP/0509/PBS/17
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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 4-10)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzadzajacego projekt i sprawdzajacego
3. Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajacego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

I1. Cze¢sé opisowa (str. 10-17)

Spis tresci

1. Rozwiazania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z przeznaczeniem....... 10
1.1. Instalacja gaZowa — Dane OZOINE.........cocuiiiiiiiiieiieie ettt ettt st st st a et en e et eaeesbeenaean 10
1.2. Instalacja gazowa — Armatura OACINAJACA ....cc.verueerteirieetieite ettt ettt et ettt et e st e e be et e sbeesbee bt e nteenteeneeebeenbeenneas 13
1. 3. Instalacja gazowa — Proba szczelnos$ci insStalaciji SAZOWE] .....eovverueereieriieiieieeiieteieesie et e e eae e sseeseas 13
1. 4. Instalacja gazowa — Odbior 1 uruchomienie INSTAIACIT......c.evevereierieiieie ettt seeeeees 14

2. Rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji wentylacyjnej.. 14

2.1. Instalacja wentylacji— WYtYCZNe MONEAZOWE. ......cc.eeruierueriiiieniie st et et eetteettesteesteesbeeste et e sateseee bt enteeneeeaeesseenseenneas 14
3. UWAZE KONCOWE ...eeiiienieiieiee ettt ettt e st eete et e et e s e s st e sae s s e e s e enseessessaesaeesseanseanseesseassensaesseenseenseensesssenseenseenseans 16
4. WYLYCZIE DIANZOWE ... .eeveeutienieeiieiieeteeteeteesteestesttesseesseesseesseessesssesssesseenssanseanseasseassanseesssansesnsesssesssenseenssanseensenseensannnen 16
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Gliwice 14.07.2025

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz. 1333 ze zm.)
oswiadczam,
ze projekt techniczny stanowigcy integralng czes¢ projektu budowlanego dla zadania

inwestycyjnego pn.:
INSTALOWANIE WEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO INSTALACJI GAZOWEJ]

Inwestor: Migdzyzaktadowa Gornicza Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Perspektywa”
ul. ks. L.Tunkla 147, 41-707 Ruda Slaska

Obiekt :Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul.Czarnole$na 17, 41-709 Ruda Slaska

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1 zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT

mgr inz. [zabela Pszczota

upr. nt MAP/0309/PWBS/19

SANITARNA

mgr inz. Krzysztof Pszczota

upr. nt MAP/0599/PBS/17

SANITARNA
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 28 crerwea 2019,
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OUB/KKD054-0T09 17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zgawodowych architekidw oraz
ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Oz Uz 2006 v, poz 1725), art, 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4 pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 Tit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane {tekst jednality: DUz 2018 r,
poz, 1202 = pdfn ), po ustaleniu, ke zostaly speinione warunki w zakresie prevgotowania zawodowego Oras
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Izabela Barbara Pszezola
magisier inZynier
kferunek: Inzvnieria Srodowiska
ur. dnia 18.12.1990 r. w Kolbuszowe]
otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O30%PWBS/19

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kKanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazke z wwealednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shity odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownichwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Fgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnege (Lj. De. U. 2 2018r, poz, 2096 z pazn. )
& |. W trakcic bicgu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wohec
organu administraci publicanej, ktdry wydal decyzjg.
§2. 7 dniem dorgczenia organowi administracii publicancj eswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostainig 2e stron postgpowanis, decyzia siaje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
sironie nie preysiuguje prawo do odwoltania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Oreckajacy
Cergmmgve) Bomgissi lifikacyinej:

1. Preewodsiczacy Chrggowed Komesyi Kwalifikacyjnei
i ing. Marias Flachecki

2, CEooek Skiadu Oreckajgeegn
k. Staniglaw Chrohak

3, Clonek Skilndu Orzekajycego
mgr inz Maria Duma
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Szezegilowy zakres uprawnief

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawe budowlane

ftekst jednolity: Dz, UL z 2018 r., pog. 1202 7 pdin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1) profektowania,  sprawdzania  projekidw  architeltoniczno-budowlamych | sprawowania
nadzory autorskiego,

2b Kerowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3} Kerowania wytwarzaniem konstrukcyinyeh elementdw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznel wytwarzania tveh elementdw,

41 wykomvwania nadzory inwestorskicgo,

3 sprowowania kontroli technicznef wirzymania obiektow budowlanvch,

I1. Na moey art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. UL z 2018 r., poz.
1202 z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

profekiowania obiekiv budowlanego | kierowania roboiami budowlanymi swigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak; sieci | invtalagie cieplme, wemtylacyine, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyfne.

Zgodnie z art, 15a ust.] w/'w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnodei,

Skiad Crzekajacy
(Herggoyrej isji Epalifikacyjng:

1. Preewodniczacy Ologgowej Komisji Kwalifikecyjne
dr inz. Marian Flachecki

2. Crlonek Skiadu Ovzekajpcego
it Saankstaw Chrobak = = ittt Z =

3. Cabonek Skladu Orzekojacego :
mgrintk Masin Dume e R e

Olrzymifa:
1. Pani lzabela Pszenola
ul. Kadeskowskiego 1042
31-315 Krakd
2. CGhawny Inspektor Madeoro Budowbmecgo
3 afla
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POLSKA
I Z B A

N

>
INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

SLK-UZ1-E61-PLS *

Pani Izabela Pszczota o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2038/21

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfixowanym przy pomocy watnego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 12:11:23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 Ke.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcea zlodenie odwiadczenia woli w postadi elektronicane] | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym

§ 2. Odwiadcrenie woll rolone w lormie elektronicane] jest rdwnowaine 2 oswiadczeniem woli Hokorym w formie pisemne;]

* Weryfikatje poprawnodci damych w niniejszym 2adwiadczeniv moina sprawdiid za pomocq numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polsice] by Inzynierdw Budownictwa www piid org pl lub kontaktujac s 7 biurem whadciwe] Ouggowe] by Inzynierdw Budownictwa.
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OKREGOWA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTINA

MAP OLB/RRA054-0386/17

DECYZJA

Ma podstuwie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 v, o samorzadach enwodowych architektow oraz
inZynierdw budowniciwa frekst jedmoling: Dz U= M8 r, poz 1725 var 12 gst 2 i ast, 3, ust. de pkt 1, art. 14 ust |
pkt 4 lit. b ustawy ¢ dmia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane freksr jedwoling Dz U0 2 2007 r, poz. £312 2 pdie zm. ),
10T % 14 ust. 3 roeporzgdzenin Mintstra Infrastrukiuey § Roewoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. wosprawie samodzielnych
funkedi technicenych w budownicrwie fz {0 22004 v poz J27H), po ustaleniu ke zostaly spelnione warunki
w zakresic proveotowania snwodowego ofae pe dlekenin egeaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Antoni Pszczola
magisier inZynier
kierumek: InZymieria Srodoewivka
ur. dnia 03,07, 1987 r. w Mielcu
ofrzymuoje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAPAOSI/PBSAT

do projektowania
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadeen
cieplnyeh, wentvlaeyjnyeh, gazowyveh, wodociggowych i Kanalizacyjnyeh
bez ogramiceen.

LUZASADNIENITE

W orwineku ¢ uweglednieniem w calodei fadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.p.a. odstgpale sig od uzasadnienia
decvzji. £akres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyvzji.

Poucrenie
O ninigjsze] decvaji shugy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskizj Tzby Indynierow Budownictwa
w Warszuwie, m posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecvine] Malopelskie) Okregowej Lzby  Ingyniesdw
Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej doreceenii.
Zgodnic 2 treseig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyinego (De UL 2 2017 v poz. 1257 Tk
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mede zrzec sig prawa do wiiesienis odwelinia wobec
organy administracy publicene), kidoy wedil decyzie.
§2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicenes oswiadczenia o zrzeczeniy sic prawa do waiesienia odwolania
preee ostatnk e siron postepawanis, decyzja staje sip nstatocna | prawomecni
W praspadke zlodenia przez strone oswiadezenia o srzeczeniu sig prawa do odwolaniz od decyzji (okreslonego w § 7)
stronie nie prevstuguie prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilsd Omrekagssy
Cllkrogowe) Knmls}hlwul ifhaey e

Slalogpiokskye | LB

; !
miegr k. Tadewsse Sullowsk A

.'. '
It Stk Chiobak M@ : b
tear ind Mann Dhma ?"""‘l

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 29 grudniz 2017 r,
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Szezegolowy zakres uprawnich

do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjmych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz, U. 2 2017 r., poz. 1332 z pién. zm.), w zakresic objetym wyiej wymieniona

specjalnoseiy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do;

I projektowania.  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlamych | sprawowania
nadzory autorskie g,

21 sprawewania komtroli techniczref wirzymania obiekiow budowlamch

Il. Na moey § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wreesnia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (D= U, z 2004 r
poz. [278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

profektowania obivkiu budvwlanego takiego jok: vieci | invialacie ciepine. wentvlacine, pasowe,

wodociguowe { kanalizacyine

Zpgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosel uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.

Ll
mgr md, T sdeuss Sufkowski bl

iz Siandchaw Chebsk = G _&é&gf@
nuor m#. hamn Dumo %

Skiad Owzekupacy ——
(enggovej Kamisji Kwalifikacying /‘-/_‘ N
‘\.-Ialuplhk'Ti QiR f
] E b N 2

Rl E et T
I Fan hreysetol Pepcecda
ul Chetmedskiegis 14414
30293 Kok o
I dihwny Inspekior Madzon Bodoswlmegis
3. o
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-GZT-X8F-RKK *

Pan Krzysztof Antoni Pszczota o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0074/17

adres zamieszkania ul. Jozefa Chetmonskiego 144/14, 31-348 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoci prawnej wy Hoienie oiwiadczenis woli w postaci elektroniczne; i op ie go
waifikowanym podpizem elektronicany

§ 2. Ozwiadczenie woli iozone w formie elektronicznej jest ro ine z oZwiadczeniem woli zioionym w formie pi j.

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszy swiadk 7 dzic 23 p c3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

memkwmwbwmmamﬂqﬂbbmm”xmmawhbyhzymeroa
Budownictwa.
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I1. Cze$¢ opisowa

1. Rozwiazania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie
Z przeznaczeniem

1.1. Instalacja gazowa — Dane ogélne
Istniejacy budynek jest to budynek mieszkalno-ustugowy o trzech kondygnacjach
nadziemnych, oraz jednej kondygnacji podziemnej. Zrodlem gazu dla projektowanej instalacji
gazowej jest jedno projektowane przylacze gazowe zakonczone w skrzynce gazowej na frontowej
elewacji budynku. Projekt nie obejmuje wykonania przylaczy gazowych.
Projekt obejmuje budowe wewngtrznej instalacji gazowej ktéra wykonana zostanie :
- z rur stalowych spawanych- odcinki od kurkéw gtéwnych do podej$¢ pod gazomierze,
- z rur miedzianych tgczonych zaciskowo- odcinki od gazomierzy do urzadzen gazowych
W lokalach projektuje si¢ instalacj¢ gazowa pod zasilanie kuchenek oraz kottow gazowych.

Odcinki od gazomierzy projektuje si¢ z rur miedzianych.

Rury miedziane

Wewnatrz budynku za gazomierzami instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczong
przez zacisk. Ztaczki zaprasowywane z miedzi do instalacji gazowych powinny posiada¢ wymagane
prawem oznaczenia (na opakowaniu jednostkowym i/lub bezposrednio na ztgczce) zawierajace m.in.
informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodno$ci, numerze Aprobaty Technicznej i numerze
Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne. Grubo$¢ Scianek nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.
Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuzlaczki stosowaé tzw. “ksztattki przejsciowe”
wykonane z miedzi lub brazu. Poziome odcinki instalacji montowa¢ ze spadkiem 4%o w kierunku
pionu lub urzadzenia gazowego.

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie innych, sgsiadujacych instalacji (c.o0., wodnej, elektrycznej, itd.). Poziome odcinki
nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych w sposob
umozliwiajacy ich konserwacje. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy zachowac co
najmniej 2cm  odleglosci.  PrzejScia  przez  przegrody  konstrukcyjne  prowadzic¢
w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji

o $rednicy co najmniej 20mm wigkszej niz $rednica zewnetrznej rury gazowe;.
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Rury stalowe

Instalacje gazowg od pionu gazowego na poziomie I pietra

do podejs¢ pod gazomierze wykonac z rur stalowych taczonych poprzez spawanie. Wszystkie
elementy powinny by¢ przygotowane prawidtowo (czystos$¢, rozstaw, osiowosc). Wadliwe spoiny
zeszlifowa¢ lub wycig¢ w calosci. Rury stalowe zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjng, nastepnie
instalacje nalezy oznaczy¢ farbg w kolorze ostrzegawczym zottym. Rury stalowe nalezy taczy¢ za
pomoca spawania gazowego stosujac palnik. Plomien palnika powstaje w wyniku spalania gazu
palnego (acetylenu) i tlenu. Ztacze prawidtlowo wykonane powinno mie¢ gladka, lekko wypukia
powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6 mm,
moga by¢ usunigte przez szlifowanie. Powierzchnie uszczelniajgce powinny by¢ rownolegle, osie rur
powinny znajdowac¢ si¢ na jednej proste;j.
Na ztgczach spawanych nie dopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:
-pekniecia
- przesunigcia krawedzi w ztgczach o jednakowych grubo$ciach $cianek.

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie
innych, sgsiadujacych instalacji (c.0., wodnej, elektrycznej, itd.). Poziome odcinki nalezy prowadzi¢ co
najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych w sposob umozliwiajacy ich konserwacje. W

miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy zachowac¢ co najmniej 2cm odlegtosci.

—___przewdd innej
instalagji

Rys. 164-1. Qdleglodci pomigdzy przewodami gozowymi a przewodarmi
innych instalacjii a) przewodami uloZonymi rownolegle,
b} przewodamu krzyzujacymi sie

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-
82/8976-50/52, a wolng przestrzen wypetic elastycznym szczeliwem nie powodujagcym korozji.
Srednica rury ochronnej powinna by¢ wieksza co najmniej 20mm niz $rednica zewnetrznej rury

gazowe;j.

str. 11



D2
Sciana piwniczna T T D
T pudynku

stalowa rura_ |

osfonowa i 7
; l Don ; 5 v %
1
e e _____=§ | ~._stalowa rura '
| ] T T i elastyczne ] ostonowa
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Rys. 165-1. Przykdad przejécia przewodu gazowego przez
Rys. 164-3. Przykiad przejscia przewodu gazowego przez ‘ strop w budynku
Sciane piwnic

Podejscia do gazomierzy na konsoli tzn. monoztacze stalowe fi 25 wykona¢ tak, aby po
zamontowaniu liczydlo gazomierza znajdowato si¢ na wysokosci do 1,80 m nad posadzka w
korytarzu przejsSciowym. Przewody do $ciany mocowac¢ za pomocg uchwytow wykonanych z
materiatu ogniotrwatego, odleglto§¢ migdzy uchwytami nie powinna by¢ wigksza nic 3,0m.
Gazomierze zlokalizowa¢ w metalowych szafkach nasciennych na klatce schodowe;,
zabezpieczonych przed manipulacja oséb niepowotanych metalowymi drzwiczkami zamykanymi,
wyposazonymi w otwory wentylacyjne. Przed gazomierzem zamontowa¢ zawor kulowy @25,
atestowany na gaz (ze znakiem ,,B”).

OZNACZENIA: b)

KG - kurek giowny e A T et A e o e T, e i S
KO - kurek odcinajacy
G - gazomierz

a) e
KG=KO | !
T | gazomierz
obudowa !
gazom-erz?‘-.* |
l
L I ——
#0.5m
R R PR N P R P P e
— —

Rys. 168-1. Wysokos¢ instalowania gazomierzy: a) poza budynkiem,
b) w budynku

Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od iskrzacych urzadzen elektrycznych :

a) b)
) rJ s # L) o, ” ) # * ’ s 'L-yf s 7’ ’ L) I/l’/f/l/f IJI ‘L‘/' '/l’flll’/ll
mao | [+
— — — ________"'l_ll____ -
KO . KO "
s E s Vi
S ’/’
%
E
I>1.Dm| a ?
r

OZNACZENIA:

przegroda —pliq—

.

G -gazomierz ’

E - licznik elekiryczny b201m]

KO - kurek odcinajgcy D s

T R R TR A e (e e e
I

Rys. 168-3. Wzajemne usyluowanie gazomierza i licznika elektrycznego na tej samej
wysokosci; a) bez przegrody, b) z przegrodg,
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latb+c+d=3.0m|

KO

OZNACZENIA;

urzadzenie KO - kurek odcinajacy
e G - gazomierz

Rys. 167-1. Dopuszczalne odlegiosci miedzy gazomierzem a urzadzeniem
gazowym, a takze innym paleniskiem

A e e o e i e o e e
7 kratka wentylacyina [T} :j’ [ kratka wiot do
e wentyl. = kanalu
7 [ nl-—” .ff/,.: spalinowego
o afla //,’j \_przawéd
ey =10m oka spalinowy
? : L<2.0m
s —= urzadzenie —_ urzadzenie
/ﬂ/,: ale /‘giiﬁﬁ.’?‘“‘ | w|a /g_{..:..z.-q;ir_é__
;;:’ ry II (np. KGP) IT‘ (np. KGP)
P o A ol A A o A
Rys. 173-2. Sytuowanie wyposaZenia Rys. 173-3. Odprowadzenie spalin z
nad kuchniami lub kuchenkami gazo= kuchni lub kuchenek gazowych poprzez
wymi okap i wentylacje pomieszczenia

1.2. Instalacja gazowa — Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg nalezy zainstalowa¢ przed kazdym urzadzeniem gazowym. Armature
odcinajaca  nalezy  usytuowaé w  sposob  tatwo  dostgpny, polaczenie  armatury
z instalacja nalezy wykona¢ za pomoca ksztaltek przejsciowych zgodnie z wytycznymi niniejszego
opracowania. Poprzez armatur¢ odcinajacg rozumie si¢ gazowe ¢wiercobrotowe zawory odcinajace
(dzwignia Zaworu w kolorze 70ttym), odcinajace przeptyw gazu
przy obrocie o kat 90° w prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrét dzwigni kurka.
Gazowe kurki nalezy trwale zamontowa¢ do $ciany za pomoca uchwytow w celu uniknigcia

odksztalcen mogacych wynika¢ z korzystania z zaworow.

1. 3. Instalacja gazowa — Proba szczelnosci instalacji gazowej

Wykona¢ probe szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa przez 30
min. Do przeprowadzenia préby mozna uzy¢ réwniez dwutlenku wegla lub azotu.

Do kontroli ci$nienia nalezy uzywaé¢ manometru elektronicznego lub rteciowego. Instalacj¢ mozna
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uznac za szczelna, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia po uptywie 30 minut trwania proby.
Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecno$ci przedstawiciela Inwestora przed

pomalowaniem instalacji.

1. 4. Instalacja gazowa — Odbidr i uruchomienie instalacji

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelno$ci. Napehienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigcie z rurociagu
powietrza moze nastapi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie dopltywu gazu dokonuje tylko

dostawca gazu.

2. Rozwiazania instalacji centralnego ogrzewania zapewniajace uzytkowanie projektowanej
instalacji wentylacyjnej

2.1. Instalacja wentylacji—- Wytyczne montazowe

Wkiady z rur kwasoodpornych do kotléw CO

- sprawdzenie przewodow kominowych kamera wraz z przygotowaniem kanatu

kominowego do montazu wktadu kwasoodpornego,

- montaz w przewodach kominowych rur kwasoodpornych o s$rednicy 80 - system spalinowy , system
powietrzny 125

- obsadzenie drzwiczek wyczystkowych,

- po zakonczeniu roboét obiekt nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego jego

prawidlowg eksploatacje,

- wywiezienie gruzowia,

- sporzadzenie opinii kominiarskie;.

Przewdd wentylacyiny @150 jako wklad do komina szerokiego

Sposéb montazu:

-wykonanie otworu montazowego w $cianie kominowej o wym.40x40cm
-osadzenie kolana z podstawg 90st. @150

-wktad z rur stalowych kwasoodpornych @150

- obsadzenie kratek wentylacyjnych/anemostatow
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Przewdd powietrzn-spalinowy ©@80/125 jako wklad do komina szerokiego

Sposéb montazu:

-wykonanie otworu montazowego w $cianie kominowej o wym.40x40cm
-osadzenie kolana z podstawa 90st. @180/125

-wktad z rur stalowych kwasoodpornych ©80/125

- montaz zakonczenia gornego komina spalinowego

Komin zewnetrzny wentylacyjny @150/210 dobudowywany przez strop ponad dach:

Sposob montazu:

- dobudowa komina o $rednicy 150 mm, grubosci 0,5 mm z blachy kwasoodpornej wraz zizolacja
z welny mineralnej 30mm oraz ptaszczu z blachy kwasoodporne;j

- przebicie otworéw w stropie pod kratki wentylacyjne,

- obsadzenie trdjnika z odskraplaczem oraz podiaczenie skroplin do najblizszego pionu
kanalizacyjnego

- rozebranie dachowki(pokrycia z papy) wykonanie przejscia dachowego

- obsadzenie kratek wentylacyjnych/anemostatow

- montaz daszka wentylacyjnego blaszanego o $r. wlotu minimum 150 mm.,

=R

St

L1
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3. Uwagi koncowe

w projekcie uwzgledniono zainstalowanie aparatow gazowych zgodnie z zapotrzebowaniem
inwestora

przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy sprawdzi¢ przez kominiarza prawidtowos¢
wykonania odprowadzenia spalin i wentylacji w pomieszczeniach.

wszystkie prace instalacyjne moga wykonywac jedynie osoby majace odpowiednie uprawnienia

$rednice rur instalacyjnych, sposob ich prowadzenia i miejsce zabudowy aparatdéw gazowych
pokazane na rysunkach.

zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

w celu wezesnego wykrycia rozszczelnienia instalacji gazowej 1 zapobiezenia wybuchowi gazu

zaleca si¢ zamontowanie czujnika gazu sygnalizujacego obecno$¢ gazu.
dopuszcza si¢ niewielkie zmiany w przebiegu instalacji wewngtrznej, lokalizacji grzejnikow, itp.,
wynikajace z koniecznos$ci ominigcia innych istniejgcych instalacji lub ze wzgledu na istniejaca

zabudowe¢ mieszkania. Wszystkie wigksze zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

4. Wytyczne branzowe

Calo$¢ robot instalacji centralnego ogrzewania wykonac 1 odebra¢ zgodnie z:

niniejszym opracowaniem;
z obowigzujagcymi normami i przepisami;
zaleceniami producentow urzadzen;

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" COBRTI Instal-
zeszyt 6

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych—COBRTT Instal Zeszyt nr 10

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do wykonania,
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Warunkami technicznymi wydanymi przez lokalnego dystrybutora gazu — warunki techniczne

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej (posiadajacej samodzielng funkcje
techniczna w budownictwie w zakresie kontroli robot dla instalacji gazowych — uprawnienia
wykonawcze w zakresie instalacji gazowych).

Przejscie przewodow przez konstrukcje przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z
normg BN — 82 / 8976 -50,,Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane”:

Rysunki, czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupeiniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie a nieuj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
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rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ niezbedne atesty 1
spelnia¢ obowigzujace przepisy i wymagania.

Sposob prowadzenia instalacji oraz lokalizacj¢ grzejnikow nalezy kazdorazowo konsultowac z
wlascicielami mieszkan i1 projektantem. Ewentualne zmiany zglasza¢ celem weryfikacji
regulacji hydraulicznej projektowanej instalacji.

Przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy elementow konstrukcyjnych
budynku
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