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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str.3-9)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzadzajacego projekt i sprawdzajacego
3. Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajacego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

I1. Cze¢sé opisowa (str. 10-15)
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ITI. Cze¢s¢ rysunkowa

IS-01 Plan sytuacyjny

IS-02 Projektowana instalacja gazowa — piwnica
IS-03 Projektowana instalacja gazowa — parter
IS-04 Projektowana instalacja gazowa - pigtro I
IS-05 Projektowana instalacja gazowa - pi¢tro 11
IS-06 Projektowana instalacja gazowa - poddasze
IS-07 Przekrdj przez budynek A-A’

IS-08 Aksonometria
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Gliwice 17.07.2025

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz. 1333 ze zm.)

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany stanowigcy integralng cze$¢ projektu

budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.:

INSTALOWANIE WEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO INSTALACJI GAZOWEJ

Inwestor: Migdzyzaktadowa Gornicza Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Perspektywa”
ul. ks. L.Tunkla 147, 41-707 Ruda Slaska

Obiekt :Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul.Czarnole$na 17, 41-709 Ruda Slaska

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1 zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT

mgr inz. [zabela Pszczota

upr. nt MAP/0309/PWBS/19

SANITARNA

mgr inz. Krzysztof Pszczota

upr. nt MAP/0599/PBS/17

SANITARNA
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MAELOPOLSKA Krakéw, dmia 28 czerwea 20091,

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OLB/KKN054-0T09/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw oraz
indynierow budownictwa (teke fednolity: Dz, ULz 2006 v, poz {725) art, 12 ust, 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 vst. |
pkt 4 Tit. b, art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. 2 2018 r.,
poz 1202 = piin zm ), po ustaleniu, fe zostaly spefnione warunki w zakresie preyEotowania zawodowego Oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Izabela Barbara Pszczola
magisier inynier
kierumek: In2ynieria Srodowiska
ur. dnia 18.12.1990 r. w Kolbuszowe]
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O309%PWBS/19

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uweglednieniem w ealodcl 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budewlanych wakazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjneg) Matopolskie] Okregowe] Teby Iniynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od dary jej dorgeaenia.
Zgodnie 2 tredeia an. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnege (4. De. U. 2 2018r, poz. 2096 z padn. zm.}
& I. W teakeie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moge zrzec sig prawa do wiiesienia odwolania wiohee
organu administracji publicangj, ktdry wydal decyzjg.
&2, Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
precz ostatnia e stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia preez strong odwiadezenia o rzcczeniu sig prawa do odwolania od decyaji (ohreslonego w § 2)
stronie nie preysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego,

Skiad Orecloajacy
Oikregngve] Bomgisi lifikaeyinej:

1. Preewodniczacy Okregowej Komesyi Kwalifikacyjng
i ing. Marias Plochecki

2. CHonek Skisdu Orzekaincepe
k. Stanislaw Cheobak

1. Czlonek Skindu Oreckoajyoepo
mgr inz. haria Duma
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Szczegdlowy zakres uprawnief

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeciagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 uwst. 1 pkt 1 - 5§, art. 13 ust. 3 1 4 uwstawy - Prawoe budowlane

flekst jednolity: Dz. U, z 2008 r., poz. 1202 z pdin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniony

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) profektowania,  sprawdzania  projekiow  archivektoniczno-budowlanych [ sprawowania
nadzory autorskiego,

2b Merowania budowg Tel innymi robotami budowlanymi,

3 Kerowania wytwarzaniem konstrukcyinveh elementdw budowlanyeh ovaz nadzoru § kontroli
fechriczng] wyrwarzania fych elementdw,

4 wykomywania nadzory inwestorskiego,

i) sprawowania kontroli technicznel wrzymania obiekiiaw budowlanych,

L. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

profekiowania obiekin budowlanego | Kerowania robotami budowlanymi zwigzamymi z obicktem
budowlanvm, takim jak: sieci [ instalacie cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyine,

Fpodnie z art, 15a ust.] wiw ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania deziatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnodei,

Sklad Crecknjacy
(Herggayrej isji alifikacyjng:

1. Preewodniczacy Olorggowej Komisji Kwalifikecyine
dr int. Marian Flachecki

2. Cabonek Skiadu Orzckajacego
inct. Saaniskaw Chrobak o o it ol G &=

3. Calonek Skladu Orzekojacego :
mgrint Marta Duemn R

Pani [zabela Pszezala

ul. Radeskowskicgo 10402

31-315 Krakiw

Ghiwny Inspektor Madzorn Budowlanego
aa

Oirzymiitig:
1.

ra
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POLSKA
I Z B A

N

S
INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

SLK-UZ1-E61-PLS *

Pani Izabela Pszczota o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2038/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfixowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 12:11:23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 Ke.

§ L Do zachowania elektronicznej formry czynnodci prawnej wystarcea tlodenie odwiadczenia woli w postadi elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym

§ 2. Odwiadcrenie woll rolone w formie elektroniczne] jest rdwnowaline 2 odwiadczeniem woli okorym w formie pisemne]

* Weryfikacje poprawnodci damych w niniejszym 2adwiadcreniv moina sprawdiid 2a pomocq numeru weryfiacy nego zadwiadczenia na
stronie Polsie] by Inzynierdw Budownictwa www piid org pl lub kontaktujac s 2 biurem whadciwe] Ouggowe] by Inzynierdw Budownictwa.
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OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTHA

MAP OlB/RK054-0386/17

DECYZJA

Ma podstuwde art. 24 uer 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 v, o samorzsdach snwodowych architekuow oraz
inynierdw budowniciwa ffefsd jedaaliny;, So. U0 2 2008 r, poz (72500 am. 12 ust 2 i wst, 3, ust. de phe 1, art. 14 ust |
pkt 4 hit. b ustawy ¢ doaa 7 Bipca 1994 ¢, Prawo budowlane (reksr jedmoling Dz U0 = 2007 v, poz. f312 7 prde. zm. ),
107 % 14 ust, 3 rorporzgdzenin Mintstra Infrastrukiury § Roewoju 2 dnia 11 wrzednia 2004 r. wosprawic samodziclnych
furkeji technicenych w budownictwie (D= {5 22004 v poz 1278, po ustaleniu, ke zostaly spetmione warunki
w zakresic praveotowania smwodowego orez po Aokeniv egaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Antoni Pszczola
magister inZynier
kiernnek: Infwieria Srodowivka
ur. doia 03,07, 1987 r. w Mielcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAOISYYPBS1T

do projektowania
w specjalnodei instalacy jnej w rakresie sieci, instalacji i ureadzen
cieplnveh, wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnyeh
bez ograniczen.

LZASADNIENIE

Worwineku ¢ uwzalednieniem w calodei zadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.p.a odsigpuie sig od uzasadnienia
decyzii. #akres nadanych uprawnien budowlanyveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenie
Od niniejszej decvzji shizy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine) Polskie] Leby [ndynicréw Budownictwa
w Warszuwie, & posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecvjne] Malopolskie] Ohrgpowej lzhy Inzvniesdw
Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty je) doreczenii.
Zzodnie 7 tredeig ar. 127a ustawy Kodeks pestepowania administracyinego (De UL 2 2007 r. poz. 1257 nj)
§ 1. W rrakeie hiegu terminu do wniesienia odwolanid strona mode 2rzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administraci publicene). kiory wwidal decyaig.
32 7 dnicm doreczenia organowi administrac)i publicene) oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do waiesiena odwolania
preed ostalnkg 22 siron posiepowAnis, decyza staje sie OSTALCCZNa | Prawameschi
W preypedku rlodenia preez strone odwiadeeenia o srecczeniu sie prawa do odwolinia od decyzji (okredionego w § 1)
stronie nie prevstuguie prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad Umrekagssy
Ulkmegowe) Mﬂmm%(h’.wuliﬁhm_urk_l

Mlalogok ke OIE

z !
izt ind Tadewse Sullowski i

i ]
Ine Stunsbew Chrobak Qm v e
e bk hdann Dhima CIp".l

MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2017 r,
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Szezegolowy zakres uprawnich

do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 phkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 2 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do;

Il projektowania.  sprawdzania  projekiow  architektoniczno-budowlanich EpFaW Wi
nadzary aulorskicgo,

21 sprawewania kontrodi techniczre) whezymania obiekiow budowlmmych.

IL. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wreesnia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (D= [, z 2004 r
poz. [278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

profektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci | instalacie cieplne. wenrvlacyine, gasowe.

wodociguowe | kanalizacyine

Zpodnie 2 § 100 w/'w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowicdnie]
specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dealki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skl Cyrzekupacy —
(Heregowe) Komisji Kwalilikacy inej /—1 Po
‘\.Ialuplhk'ri iR T

Ll 4 - _-"' 4
mgr i, Tadouss Sudkowski e Lkl S

. Standshw Chnslsik = R _éléf:{/@
nxzr i, Mamm Llumn %‘1

ANmrvmmiegn
I Fan krysaol Peecacda
ul Chelmodskicgis 144714
F1-3293 Kokt
I Ghowny Inspekior Madzon Bodowlimego
3. nn
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-GZT-X8F-RKK *

Pan Krzysztof Antoni Pszczota o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0074/17

adres zamieszkania ul. Jozefa Chetmoniskiego 144/14, 31-348 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpdme::rt.”'k

§ 1. Do zach valdivaian B - oy shioiinlhiilianiia i v S il ¥ o —
kw3l ym podp: lektroniczny

§ 2. Ozwiad ve woli zio3 w formie elektroni j jestro ine 2 oZwiad: iem woli zioZonym w formie ps .

* Weryfikacjq popr Zci danych w swiadczeni dzic 23 p weryfikacyjnego zaswiadczenia na

smue?olshqlzbymwmmﬁ«;ﬂhbm&wsgxhnmmmuwkhhmm
Budownictwa.
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I1. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz
dobudowa jednego przewodu wentylacyjnego oraz jednego powietrzno- spalinowego przez dach,
w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Czarnolesnej 17 w Rudzie Slaskiej. Celem projektu jest
montaz instalacji grzewczej wraz z zroédtem - kottem gazowym, celem eliminacji niskiej emisji spalin
— zlikwidowanie istniejacych piecow na paliwo state oraz kuchenek gazowych zasilanych gazem

ptynnym z butli.

2. Warunki ochrony pozarowej oraz wytyczne BHP

Projektowany zakres robot budowlanych nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku. Kotlownia gazowa oraz inne pomieszczenia z urzadzeniami i instalacjami gazowymi
powinny spelnia¢ wymagania Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepisow odrgbnych, normy PN-B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania” w zakresie punktow
przywotanych w w/w rozporzadzeniu. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 2117 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe budynek ten nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zabezpieczenia ppoz.

a) Przeznaczenie:

Lokale mieszkalne zlokalizowane na parterze, pigtrze I, II oraz poddaszu

b) Lokalizacja:

Budynek mieszkalno-ustugowy wolnostojacy. Budynek niski klasa pozarowa D. Powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 5000m?2

c) Materiaty palne:

Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatlow tatwopalnych w rozumieniu przepiséw p-poz.
d) Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 5S00MJ/m2.

e) Zagrozenie wybuchem — Nie wystepuje.

f) Klasyfikacja zagrozenia ludzi:

Funkcjonalnie przeznaczenia pomieszczenia zakwalifikowano do ZL I1I, ZL IV

g) Wymagania budowlane:

str. 11



Obiekt, uwzgledniajac gestos¢ obcigzenia ogniowego oraz wysokos$¢ 1 klasyfikacje, winien by¢ wy-

konany co najmniej w klasie D odpornosci pozarowej z elementéw NRO. Rozwigzania projektowe

nie powodujg zmiany warunkdéw ochrony przeciwpozarowej omawianego budynku.

3. Dane techniczne obiektu dla ktorego projektuje si¢ instalacje gazowa

1 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna/murowana
2 | Liczba kondygnacji 3+piwnica

3 | Kubatura czeéci ogrzewanej [m?] 950

4 | Powierzchnia netto budynku [m?] 950

5 | Powierzchnia uzytkowa cze$ci mieszkalnej 420

(m.nr 3,4,5,7,7,7b,8) [m?]

7 | Liczba lokali mieszkalnych+ustugowych 9+2

9 | Liczba os6b uzytkujacych budynek 26

4. Informacja o obszarze oddzialywania

W ramach inwestycji wykonane bedg nast¢pujace elementy:

montaz dwufunkcyjnych kottéw gazowych oraz podiaczenie kuchenek gazowych

budowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych

Poza obszarem mieszkania, w przestrzeni wspolnej budynku, wykonane zostana:

rozbudowa pionu gazowego na klatce schodowej

komin wentylacyjny dobudowany przez strop ponad dach WL7

komin powietrzno-spalinowy dobudowany przez strop ponad dach CO7

przewody spalinowe z kotlow gazowych dwufunkcyjnych — jako wklady do kominéw z rur ze stali
kwasoodporne;j

przewody wentylacyjne— jako wktady do kominow szerokich

montaz gazomierzy oraz poziomych odcinkow instalacji gazowej od/do pionu gazowego

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancow.

Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji

hatasu do $rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang. Obszar oddziatywania

obiektu zostat okreslony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U. nr 75/2002 1. poz. 690 z p6zn. zm.) i obejmuje dziatke nr 962/107 , na ktorej jest

usytuowany budynek.
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5. Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane budowa instalacji gazowej nie stanowi
odregbnej kategorii obiektu budowlanego. Instalacja gazowa bedzie w budynku mieszkalno-ustugowym

stad okreslono kategori¢ obiektu jako XIILXVII.

6. Wplyw na Srodowisko

Projektowana instalacja gazowa nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska. Dystrybucja
gazu odbywac si¢ bedzie w sposdb hermetyczny zapewniony przez system atestowanych rurociggow
1 ksztattek, dla parametrow projektowych cisnienia gazu, potwierdzony probami szczelno$ci.

Projektowane urzadzenia charakteryzuja si¢ minimalng emisjg spalin.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, Dz.U. 2019 poz. 1839 § 3.1 pkt. 37
inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco lub potencjalnie znaczaco wptywaé na
srodowisko 1 nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwziecia.
7. Ochrona konserwatorska

Budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow miasta Ruda Slaska.
Projekt obejmuje uporzadkowanie obecnych podlaczen wentylacyjnych i spalinowych tak aby
mieszkania z najnizszych kondygnacji podiaczone zostalty do kominow istniejacych wewnatrz
budynku. Dla mieszkan z kondygnacji wyzszych, tj. pietra II (m. nr 7) projektuje si¢ dobudowe
nowych kominéw wyprowadzonych bezposrednio przez strop ponad dach. Jest to:
- komin wentylacyjny dwuscienny o wymiarze ©@150/210 ~-WL7

- przewdd powietrzno-spalinowy o wymiarze ©@80/125 — CO7

8.Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy-brak prac ziemnych

9. Ochrona archeologiczna
Nie dotyczy-brak prac ziemnych
10. Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy-brak prac ziemnych
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11. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W poblizu budynku znajduje si¢ miejska sie¢ cieplownicza natomiast budynek nie jest do niej
podiaczony. Przytaczenie do sieci cieplowniczej nie znajduje aktualnie uzasadnienia ekonomicznego.
Podczas fazy projektowej opracowywania instalacji c.o. Inwestor $wiadomie wybrat jako zrodto
energii cieplej proces spalania gazu, kierujac si¢ specyfika ogrzewanego obiektu oraz za tym idagcym
uzasadnieniem ekonomicznym oraz stanem istniejagcym. Zastosowano czysty nosnik energii dla ce-
low grzewczych i bytowych, w postaci kottow gazowych dwufunkcyjnych.

Ekonomiczne uzasadnienie zastosowania paliwa gazowego:

- przylaczenie do sieci cieptlowniczej powoduje konieczno$¢ poniesienia oplaty przytaczeniowej oraz
budowy wymiennikowni

- w budynku brak pomieszczen wspdlnych ktére mozna przeznaczy¢ na wezet cieplny

- w budynku istnieje instalacja gazowa

- cena za zuzycie energii gazowej — ok. 90 zt/GJ; cena za zuzycie energii cieplnej wraz z oplata zmienng
w Rudzie Slaskiej— ok. 134 zt/GJ.

- z punktu widzenia bezpieczenstwa podjeto decyzje o zlikwidowaniu w kazdym mieszkaniu butli z

gazem, tym samym zasileniu kuchenek gazem z sieci

12. Analiza wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach cieplo

W lokalach mieszkalnych zastosowany zostanie system ogrzewania centralnego, w sktad,
ktorego wchodzi instalacja dystrybucji przekazujaca ciepto do elementéw grzejnych znajdujacych sie
w pomieszczeniach i uktad regulacji. System grzewczy zapewnia réwnomierny rozktad temperatury w
pomieszczeniach i umozliwia jej regulacj¢. Instalacja ogrzewcza bedzie zaopatrzona w urzadzenia,
ktore automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach. Grzejniki
odbierajace ciepto z instalacji ogrzewczej beda zaopatrzone w automatyczne regulatory doptywu ciepta
- tj. zawory grzejnikowe wraz z glowicami termostatycznymi, ktore to automatycznie reguluja doptyw
ciepta w zalezno$ci od zmian temperatury wewngtrznej w pomieszczeniach, w ktorych sa

zainstalowane.
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13. Stan istniejacy

Stan istniejacy Stan projektowany
1 Sposob
przygotowania | -elektryczne podgrzewacze akumulacyjne -kotty gazowe
Cwu -kotly weglowe mieszkaniowe z zasobnikiem | dwufunkcyjne

2 | Rodzaj systemu | -piece weglowe pomieszczeniowe

grzewczego -kotty weglowe mieszkaniowe -kotty gazowe
budynku dwufunkcyjne
3 Sposob -kuchenki gazowe zasilane gazem ptynnym -kuchenki gazowe zasilane
przygotowywania | -kuchenki elektryczne gazem z sieci
positkow -kuchenki elektryczne

14. Zamierzenia projektowe

Zrédlem gazu dla projektowanej instalacji gazowej jest istniejace przytacze gazowe zakonczone
kurkiem gtownymi na frontowej elewacji budynku. W budynku istnieje wewng¢trzna instalacja gazowa
ktora zasila lokale uzytkowe na parterze oraz lokal mieszkalny 5b. Lokal nr 6 (II pi¢tro) posiada
wewnetrzng instalacje gazowg ktorg zakonczona jest belkg gazomierzowa, bez podtaczenia jej do pionu
glownego. Pion gazowy P1 poprowadzony jest klatka schodowg i zakonczony za poziomie pietra .

Zamierzenie projektowe przewiduje:

- budowe wewnetrznej instalacji gazowej pod zasilenie mieszkania nr 3 (parter), m. nr 4,5 (I pigtro)

- rozbudowg pionu P1 z poziomu I pi¢tra, do pietra II i poddasza.

- budowe wewngtrznej instalacji gazowej zasilanej z rozbudowywanego pionu P1 do mieszkan
nr 7,7a,7b (Il pietro), m. nr 8 ( poddasze) oraz doprowadzenie instalacji pod belke gazomierzowa dla
mieszkania nr 6.

W siedmiu lokalach mieszkalnym projektuje montaz si¢ kuchenek gazowych o mocy 8kW oraz kottow
dwufunkcyjnych o mocy 25kW.

Kubatury pomieszczen z kottami sg zgodne z wymaganymi przepisami (dla kotta klasy ,,C”, kubatura
minimalna wynosi 6,5 m?).

W lokalach uzytkowych na parterze istnieje wewnetrzna instalacja gazowa, lokale te sg poza

opracowaniem projektowym.
Wewnatrz budynku za gazomierzami instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczong przez zacisk.

Instalacje gazowa od pionu gazowego do podej$¢ pod gazomierze wykonac z rur stalowych taczonych

poprzez spawanie
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Podlaczenia wentylacyjne oraz powietrzno-spalinowe

Dobudowy kominow przez strop ponad dach

Dla lokalu nr 7 ktéry znajduje si¢ na Il kondygnacji mieszkalnej zaprojektowano kominy(CO7,WL7)
z wyprowadzeniem przed strop ,poddasze nieuzytkowe ponad dach.

Na przewodzie wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ trojnik z odskraplaczem oraz kratke
wentylacyjng bez zaluzji. Kratka zamontowana zostanie w suficie lub na $cianie pionowej, nie nizej
niz 15cm od sufitu. Zaprojektowano komin wentylacji grawitacyjnej w systemie komindéw z rur
stalowych izolowanych w ptaszczu z blachy kwasoodpornej o $rednicy @150/210mm .

Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢, czy w wyznaczonych miejscach na lokalizacji komina
nie wystepuje kolizja z belkami stropowymi. W razie wystgpienia kolizji dokona¢ korekty potozenia
komina. Komin wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wysoko$¢ 60cm ponad kalenice dachu. Na wylocie
komina wentylacji grawitacyjnej zastosowacé daszek wentylacyjny. PrzejScie przewodow przez strop
wykona¢ w tulei stalowej, umieszczonej w stropie. Wolne przestrzenie pomiedzy tuleja, a rura
wentylacyjng uzupeli¢ wetna mineralng. W miejscu przejscia przewodu kominowego przez potaé
dachu nalezy zastosowac systemowe kolnierze uszczelniajace. Skropliny z komina odprowadzi¢ do
pionu kanalizacyjnego przy zastosowaniu wezykow PEX @16mm. Przewody nalezy poprowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probg szczelnosci instalacji

kanalizacyjnej, kolejno zamurowac.

Przewdd wentylacyiny @150 jako wklad do komina szerokiego

Sposéb montazu:

-wykonanie otworu montazowego w $cianie kominowej o wym.40x40cm
-osadzenie kolana z podstawg 90st. @150

-wktad z rur stalowych kwasoodpornych @150

- obsadzenie kratek wentylacyjnych/anemostatow

Przewdd powietrzn-spalinowy ©@80/125 jako wklad do komina szerokiego

Sposoéb montazu:

-wykonanie otworu montazowego w $cianie kominowej o0 wym.40x40cm
-osadzenie kolana z podstawg 90st. @180/125

-wktad z rur stalowych kwasoodpornych ©380/125

- montaz zakonczenia gérnego komina spalinowego
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Pozostate podiaczenia wentylacyjne 1 spalinowego wykona¢ do indywidualnych szachtow
kominowych. Na poddaszu podtaczenia WK7a,Wp.pok.§,CO8 wykona¢ pod katem min.

45st.wlaczajac si¢ do wskazanych szachtow.
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